Dekoder Kaon- instrukcja wyszukiwania kanatow

‘smuuav | =
1. Aby wyszukaé kanaty nalezy nacisngc YY) ﬁ‘/ ,
przycisk Menu na pilocie. Na oo J Menu gtowne

telewizorze  pojawi sie Menu
® Lista kanatow

dekodera. Edycja listy kanatow

Przewodnik

Ustawienia

Wyszukiwanie automatyczne
System CA

Narzedzia

ICTE Wybierz menu

2. Nastepnie strzatkami przejs¢ na
Ustawienia (4 pozycja od gory) i
zatwierdzi¢ wybor naciskajgc OK . T T

Edycja listy kanatow

Przewodnik

Ustawienia

Wyszukiwanie automatyczne

System CA

Narzedzia

ICCE Wybierz menu

3. Pojawi sie Blokada menu, z informacja
,Prosze wpisaé pin” Wpisujemy pin
0000.

@ Menu gtowne

Blokada menu
Wpisz PIN

2227

Narzedzia

I8 Wybierz menu




/4. Po wpisaniu numeru pin pojawi\ @

| s
sie  Lista ustawien gdzie za ==J ( ’:j Ut
pomoca strzatek nalezy przejéé mg r

do Us tawier'\ fabrycznych i Lista ustawien ‘ .Us-tj':wieni.'f fabryczne
Blokada menu Naciénij przycisk OK

Wy jécie SPDIF

Automatyczne wtaczenie

Wyszukiwanie sieci

Uaktualnienie OTA
Informacja o systemie

zatwierdzi¢ wybdr przyciskiem

K OK. /

KT Okno zmiany ustawieh

@

00
!

(- X

/5. Pojawi sie komunikat ,, Wszystkie\

ustawienia systemowe i kanatow

zostang skasowane. Czy S
kontynuowaé?” Wybraé TAK o G ‘ 4 Wszystkie ustawienia systemowe
= i Kanatow zostang skasowane,
Czy kontynuowac?

naciskajgc przycisk OK na pilocie.
Dekoder przywrdci ustawienia

fabryczne C : L ‘-
K / EXIT Wy jScie
Informacja o systeine

KL Okno zmiany ustawien

4 N\
6. Po przywrdceniu ustawien fabrycznych nalezy od nowa skonfigurowaé ustawienia. W tym celu nalezy

postepowac zgodnie z instrukcjg na ekranie.

b) Pojawi sie do wyboru: jezyk a) jezyk audio- wybra¢ polski; [ c) jezyk napiséw-wybra¢ polski;
menu-wybra¢ polski;

tatwalinstalacja tatwaInstalacja

2. Jezyk audio 3. Jezyk napisow
@ Angielski @ Angielski

1. Jezyk menu
@ English

@ poski ]
@ Pycckui

@ Suomi

@ Svenska

@ HNorsk

@ Dansk

@ Slovensky

@ Latviesu

@ Lietuviy

® Rosyjski @® Rosyjski
@ Fifiski @ Fifiski

® Szwedzki @ Szwedzki
@ Norweski @ Norweski
@ Dufiski ® Dufiski

@ Stowacki @ Stowacki
@ totewski @ totewski
@ Litewski @ Litewski

MENU] cofnij [COK ] Potwierdz MERU] cofnij Potwierdz
EXIT | Menu gtowne [EXIT ] Menu gtowne

Potwierdz
EXIT | Menu gtowne




d) Strefa  czasowa-wybraé e) Na koncu Wyszukiwanie automatyczne. Wszystkie wybory
Warsaw; zatwierdzamy przyciskiem OK.

5, Wyszukiwanle kanatow

@ Wyszukiwanie automatyczne

4. Strefa czasowa

° :00 Warsaw

Samoa Islands
00 Midway Islands
=10:00 Hawail
00 Alaska
=08:00 Pacific Time

=07:00 Mountain Time
=07:00 Chihuahua

()
L)
()
@ -08:00 Tijuana
°
L)
® -06:00 San Jose

[MENU] cofnij
MENU] cofnij [COK_JPotwierdz
EXIT | Menu gtéwne

7. Po wybraniu Wyszukiwanie

automatyczne pojawi sie tabelka, ktorg

trzeba uzupetnié jak ponize;j: U Wyszukiwanie automatyczne

B Uruch, czestot, 578000
e W polu "Uruch. czestot." wpisac Z Zak, czestot, 794000
Symbol Rate 6900
578000, Const, 256-QAM
e w polu "Zak. czestot" wpisad Sie¢ Wyt. «©
794000,
e "symbol rate" ustawi¢ na 6900 a
e "Const" 256-QAM i nacisng¢ OK. | WG Zaczni) wyexukiwanie

8. Dekoder automatycznie zacznie

wyszukiwaé programy. Po wyszukaniu N ;
;i Wyszukiwanie automatyczne
“aar

626,000 MHz 6900 Ks/s 256-QAM

powrdci do wyswietlania kanatow.
Kanat Czestotliw' Symbol Rate Const, '

— 1% |
IXIEIVA Przerwij wyszukiwanie

UWAGA:
Przy programowaniu recznym trzeba wpisac nastepujace parametry:

Modulacja: 256QAM
Przeptywnos¢: 6900 KS/s
Czestotliwosé: od 578 000 KHz



