Dekoder Opticum HD xc2-02- instrukcja wyszukiwania kanatéw

1. Aby wyszukaé kanaly w dekoderze - i S [T
Globo HD xc2-02 nalezy za pomoca o= kAol o i
pilota przyciskiem MENU uruchomi¢
menu dekodera

Media Karta Dysk
player dostepu USB
®
S Ustawienia
2. Nastepnie za pomoca strzatek wybraé 20 O kanatow kanatov systemu

"Ustawienia systemu" i potwierdzi¢
wybor przyciskiem OK.

3. Za pomocy strzatek zejs¢ w dot na
Ustawienia fabryczne i potwierdzic
przyciskiem OK.

/4. Pojawi sie komunikat ,Ta ogeracia\
zataduje domysine ustawienia

fabryczne i wykasuje wszystkie kanaty

i . " Ta operacja zaladuje domysine ustawienia fabryczne i wykasuje
dodane przez uzytkownika! ‘ wszystkie Kanaly dodane przez uzytkownikal Kontynuowac?

Kontynuowad? Potwierdzamy
przyciskiem OK

. /




o ' Instalacja 12:44  1o'vica
5. Pojawi sie okienko z Instalacja Szybkie iwani .

. ., 578.0 MHz
e W polu "Czestotliwosé¢ poczatkowa" 6900 kS/s

wpisa¢ 578.0 MHz, Faamm
Tak

e w polu "Symbol Rate" wpisa¢ 6900 kS/s,

e w polu "Scan QAM" wpisa¢ 256-QAM

e wybra¢ opcje "Szukaj" potwierdzajac
wybor przyciskiem OK.

6. Dekoder zacznie wyszukiwaé na nowo Instalacja BR02 o
Skanuj TP
kanaty
> Kanaly TV
STWN24
$Puls
$Polsat
$Polsat News

1 72(610.00 MH2)
2 95(764.00 MHz)
3 73(618.00 MH2)

: N

Instalacj

Skanuj TP

. Po wyszukaniu programéw na
monitorze pojawi sie komunikat

Kanaly radiowe

adio Zlote Przeboje

”Zakonczono wyszukiwanie kanatéw”
, ktory potwierdzamy _przyciskiem OK

na pilocie.

- /

.. OK

Nieudane

UWAGA:
Przy programowaniu recznym trzeba wpisa¢ nastepujgce parametry:

Modulacja: 256QAM
Przeptywnos¢: 6900 KS/s
Czestotliwosé: od 578 000 KHz



